
AJ4 ジョイスティック

主な特長
–非接触センシング：
ホール効果テクノロジー

–寿命 6 百万サイクル以上
–軸あたりセンサー 2 個
–統合温度補償
–耐食性、ポット エレクトロニクス
–標準またはカスタマイズ グリップ

カスタム変更
–出力特性：

CAN バス、PWM
–操作力
–レバー偏向角度
–ゲート パターン
–オーバートラベルとディテント機能 
–二重化レベル オプション
–マルチファンクション グリップ

アプリケーション
AJ4 ジョイスティックは、以下のア
プリケーションに最適です：

–建設
–鉱業
–林業
–マテリアル ハンドリング
– 農業
–クレーン

デルタテックコントロールズ の AJ4 ジョ
イスティックは、ヘビーデューティ オフロ
ード車輌アプリケーションのような過酷
な環境条件で必要とされる信頼性と耐
久性を提供します。

デルタテックコントロールズ のイン
ダストリー リーディング ホール効果ジョ
イスティック テクノロジーにより AJ4 は
非常に高い機械強度と柔軟性を両立し
ています。 この強さとユニークなセンシ
ング デザインにより、苛烈で厳しい環境
でジョイスティックの過酷な使用を可能
にし、最高の耐久性を提供します。

AJ4 ジョイスティックは、標準およびカス
タムデザインのマルチファンクション グリ
ップ (MFG) へ適合するよう設計されて
います。

電気データー
電源定格 システム電圧 12V または 24V DC

電圧レンジ 9V - 36V DC
最大電流 24V DCで75mA

PWM 出力 PW1 500 ± 80HZ

CAN バス出力 J19 SAE J1939

その他の電気特性 EMI 100V/m 

機械データー
寿命 > 6 百万サイクル

操作温度 - 40°C から 85°C 
保管温度 - 50°C から 85°C 

操作トルク 1 2.1Nm
2 2.6Nm
3 3  Nm

水平最大負荷 980 N (220 lbs)
(ピボット点から180mm)

鉛直最大負荷 1,110 N (250 lbs)

最大トルク (Z-軸) 25Nm (18.5 ft lb)

保護等級 ゲート上部 IP 67

電気保護 完全ポット化

ゲート オプション 矩形

レーバー最大偏向 X/Y： ± 21°*
中心位置許容角度 ± 2°

重量 860 g

ハウジング アルミニウム

ブーツ EPDM (黒)

ケーブル コネクター無し 600mm 
ピグテイル
(24 AWG, 0.25mm2)

* ご要望により他も利用可能
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