
AJ4操纵杆

主要性能特点
–非接触式霍尔效应传感技术
–超过六百万次的使用寿命
–每轴配备两个传感器
–内置温度补偿设计
–完全密封的电子线路
–标准或客户定制的手柄

客户可定制部分
–输出方式：
CAN总线输出，或者PWM输出

–操纵力度
–杠杆偏转角度
–阀门形状
–不同的冗余等级选择
–多功能手柄

应用
AJ4操纵杆适用于以下行业的重
型机械应用：

–建筑
–农业
–物料搬运
–林业

DeltaTech Controls的 AJ4 操纵杆
为客户提供了严酷环境，比如载
重工业设备和工程车辆等应用所
需要的可靠性。

AJ4 是基于DeltaTech Controls的
业界领先的霍尔效应传感技术设
计。AJ4 集灵活性和高机械强度
于一身。高强度以及独特的传感
技术的设计让 AJ4 操纵杆成为恶
劣复杂的工作环境下并且要求持
久耐用的应用中的实现精确控制
的理想选择。

AJ4 操纵杆可以匹配标准的或者
客户定制的多功能手柄 (MFG)

电气参数
供电额定参数 系统电压 12v – 24v DC

电压范围 9V - 36V DC
最大电流 75mA (24VDC供电)

PWM 输出 PW1 500 ± 80HZ

CAN 总线输出 J19 SAE J1939

其他电气参数 EMI 100V/m 

机械参数
使用寿命 >6百万次

工作温度 - 40°C ~ +85°C 
存储温度 - 50°C ~ +85°C 

操作扭矩 1 2.1 Nm
2 2.6 Nm
3 3.0 Nm

水平最大负荷 980 N (220 lbs)
(从支点起180mm)

垂直最大负荷 1,110 N (250 lbs)

最大扭矩 (Z轴) 25Nm (18.5 ft lb)

保护等级 阀门以上IP67等级
电子线路保护 完全密封

可选阀门形状 方形

杠杆偏转角度 X/Y： +/- 21°*

中间位置偏差 +/- 2°

重量 860 g

外壳 铝
胶套 EPDM (黑色)

线缆 不带连接器出端 600mm 
(24 AWG, 0.25mm2)

* 还有其他的选择
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