
AR5模拟摇杆

主要性能特点

–涉及允许使用更长的杠杆

–非接触式霍尔效应传感技术
–超过两百万次的摇杆使用寿命

–可选锁定功能,使用寿命> 20万
次；可选闭锁功能,使用寿命

>10万次

–单个传感器 - 可选第二个传感

器作为冗余

–内置温度补偿设计
–短路保护
–手指型摇杆设计的理想选择
客户可定制部分

–杠杆偏转角度

–制动器 / 碰锁制动器
–杠杆设计
–冗余设计
–连接器/导线
应用

AR5操纵杆适用于以下行业的重

型机械应用：

–建筑

–农业
–物料搬运

–空中作业平台

–起重设备
–工业

德塔泰克的 AR5 模拟摇杆为客

户提供了严酷环境，比如载重工

业设备和工程车辆等应用中的仪
表面板或者扶手式控制器所需要

的可靠性。

独特的设计使得该摇杆模块成为
在工程机械应用中实现比例控制

功能的具有很高的成本效率的理

想解决方案。

AR5的设计简化了工程机械车辆应
用中手指型摇杆客户化所需的工

作量

电气参数

供电额定参数 电压范围 DC 9V - 30V 或者 5.0V ± 5%
最大电流 50mA (24VDC供电)

输出电压 输出 1 0.5v – 4.5v (5v Vcc供电)输出 2* 4.5v – 0.5v (5v Vcc供电)输出将会和Vcc成比例

下拉电阻 推荐 4.7kΩ
容差 < 10%
输出电流 最大 1mA
其他电气参数 EMI > 100V/m 
*针对冗余版本

机械参数

使用寿命 -摇杆 > 2 百万次

- detent / overtravel > 20 万次

- latching > 10 万次

工作温度 - 存储 - 40°C ~ + 85°C
- 工作 - 40°C ~ + 85°C

操作力度 4 - 6 N
垂直最大负荷 30 N
保护水平 IP 65
摇杆偏转角度 最大 ± 40° 
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订购型号

如果要获得一个订购型号，从下面的表里的各个科目选项中选择您
所需要的配置，并且记住步骤1-10中对应的代码:

科目 选项 使用这个代码
1 类型 模拟摇杆 5 AR5 
2 杠杆 客户定制杠杆 C 标准杠杆 S 
3 偏转角度 ± 40° 40/40 

客户定制 ± 0-40° (左/右) x/x 
4 操作力度 操作力度决定于杠杆 xN 
5 锁定 没有锁定 -/- 标准 ± 26° 锁定 D26/26 

客户定制 ± x° 锁定 Dx/x
6 闭锁 没有闭锁 -/- 标准 ± 32°闭锁 L32/32 

客户定制 ± x°闭锁 Lx/x 
7 供电 电压 9 - 30V 0 

5V ± 10% 1
8 输出 电压 V 
9 传感器 一个传感器 1

两个传感器（冗余） 2
10 输出电压代码 输出 1 / 0.5V - 4.5V; 1mA 00输出 2 / 4.5V - 0.5V; 1mA输出 1 / 0.5V - 4.5V; 1mA 02 输出 1 / 4.5V - 0.5V; 1mA 03

AR5 引脚定义
引脚 信号 工作 8.5–30V 工作 5V 
1 Ub* 供电压 不连接

2 GND 参考接地 参考接地

3 Vcc* 预留 供电压
(不连接) 

4 out 1 输出信号 输出信号

5 out 2 冗余输出信号 冗余输出信号选项 选项
*选项

AR5 C 40/40 xN D26/26 L32/32 0 V 2 00

尺寸

Hal 2*

Hal 1
Output 1

Output 2*

8.5 – 30V* / 5V

GND

PS

*Optional

AR5 原理框图


