
开关型摇杆 –  SR3

主要性能特点

– 超过一百万次的使用寿命

– 开关具有精确的轻触回弹感觉 
– IP65 保护等级
– DTC 的具有高可靠性的K12开
关技术

客户可定制部分

– 输出参数

– 操作力度

– 开关参数和性能

– 致动器颜色

应用

SR3 开关型摇杆适用于以下行业
的重型机械应用：

–建筑

–农业
–物料搬运

–空中作业平台

–起重设备
–工业

DTC 的模拟摇杆是为在严苛的环
境条件下提供高可靠性而开发的，

比如用在重载荷工业应用中的多

功能手柄，控制面板以及扶手式

控制器中。

该开关系统操作寿命超过一百万

次，具有独特的高可靠性。

摇杆模块设计成为为工程机械以

及其他的严酷的环境应用提供开
关功能。

电气参数

开关最大电流 开关 1 S1: 7 mA (1K3 Ohm)
开关 2 S2: 9 mA (680 Ohm)

机械参数

寿命 一百万次

工作温度 - 存储 -40°C ~ 85°C- 工作 -35°C ~ 70°C 
操作力度 5 N
最大垂直负载 30 N
保护等级 IP 65 (封装后从上而下)
摇杆偏转角度 ± 12° 
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订购型号

订购型号を作成するには、下のテーブルのカテゴリー オプショ

ンから選択し、シーケンス 1– 7に相当するコードを記録して下

さい。  

以下は、订购型号の例です：

カテゴリー オプション 使用コード

1 类型 开关型摇杆 3 SR3
涂漆 PCB S
未涂漆 PCB N

2 致动器形状 长杠杆 01 
短杠杆 02
拇指型杠杆 05 

3 致动器颜色 灰色 GY 
4 操作力度 左 5N/ 右 5N 5N/5N 
5 开关组件 开关 1 (S1) K12P BK 1 5N 01 

开关 2 (S2) K12P BK 1 5N
6 输出 电阻(Ohm) R 

输出配置 0 Ohm 00
S1: 1K3 Ohm S1
S2: 680 Ohm

7 机械功能 左/右瞬时 M
(中间位置偏转)

SR3S 01 GY 5N/5N 01 R00 M

尺寸

模块致动器形状 02

模块致动器形状 01

模块致动器形状 05

R01 R00

引脚定义 输出配置


